
Pufferspeicher PBM für Heizsysteme 

Zum Speichern der vom Kessel erzeugten Wärme; Für Heizungssysteme empfohlen. Sichert  die optimale Arbeit des 

Kessels, indem er ihn bei Nennleistung arbeiten lässt, selbst wenn die Anlage die gesamte, vom Kessel produzierte Wärme 

nicht benötigt. Die Wärme wird  in dem Pufferspeicher gespeichert und kann verwendet werden, selbst wenn der Kessel 

abgekühlt ist.

Ausführungen erhältlich, L:

300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000

Vorteile:

• Optional abnehmbare Isolierung – 100mm.

Isolierungen, verfügbar für alle Modelle: Weichschaum, Vlies.

Isolierung, verfügbar für H* Modelle: Hartschaum

• Primerbeschichtung der Außenfläche

• Bis zu 5 Anschlüsse G½“ für Temperaturfühler 

• Bis zu 13 Anschlüsse G1“ oder G1½“ ermöglichen den Anschluss an Heizkessel und andere Wärmequellen.  

• Die Anschlüsse sind im 90 Grad Winkel geordnet, zwecks Vereinfachung der Montage.

•  Diese Anordnung der Anschlüsse macht die Montage in einer Ecke möglich.  

• Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung 3kW; 4.5kW; 6kW und 7.5kW

Energieeffizienz Richtlinie 2010/30/EU, 

Reglement 812/201:
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Klasse D / E, je nach dem Typ der Isolierung; 

für Speicherkapazität von  300 bis1000 Liter;

1. PVC-Mantel, Farbe RAL 9006

2. Primerbeschichtung der Außenfläche des Wasserbehälters

3. Abnehmbare Wärmedämmung

4. Wasserbehälter aus niedrigkohlenstoffhaltigem Stahl

Technische Daten
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